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Profilés
RUBANS

Unité: mm

DimensionsProfilé

Diffuseur

Embouts de finition

Embout avec trou Embout sans trou

Dissipation thermique
maximale: 84 W/m

Filins de suspension et Jonction de mise en ligne continue

Finition inox anodisé sur projet / Embout en aluminium sur projet

Diffuseurs de 3m sur demande / Diffuseur prismatique sur demande / Cache blanc ou gris sur demande

Profilés de 3m sur demande / Finition noir anodisé, inox anodisé ou aluminium brut sur projet

AB-WIDE-T AB-WIDE-MAB-WIDE-F

Profilé type IL
Profilé saillie large

CZ-ZAWxxx-KPL L-CONL-LL-CONL-S

Jonction 90° mur/plafond sur demande

CODE LONGUEUR INSTALLATION MATÉRIAUX

CZ-ZAW1250-KPL 1,25 m Les références concernent des kits unitaires 
de filins.

Il convient de prendre 2 kits de filins de 
suspensions pour des longueurs jusqu’à 2m

AcierCZ-ZAW1500-KPL 1,50 m

CZ-ZAW2000-KPL 2,00 m

CODE FINITION MODÈLE MATÉRIAUX

EC-ILEDO-WIDE1 Gris
Embout avec trou

ABS
EC-ILEDO-WIDE2 Blanc

EC-ILEDO-WIDE3 Gris
Embout sans trou

EC-ILEDO-WIDE4 Blanc

CODE FINITION COEFFICIENT DE 
TRANSMISSION

LONGUEUR 
PAR DEFAUT MATÉRIAUX

AB-WIDE-T Transparent 95%

2 m
PMMA

(Test au fil incandescent: 
650°C)

AB-WIDE-F Sablé 78%

AB-WIDE-M Opale 51%

CODE FINITION LONGUEUR 
PAR DEFAUT LARGEUR DE RUBAN MAX

AL-ILEDO1 Gris (anodisé)
2 m 10 mm

AL-ILEDO2 Blanc (laqué RAL 9016)

CODE FINITION INSTALLATION MATÉRIAUX

L-CONL-S Aluminium (anodisé) Jonction de mise en ligne continue droite 
ou à 90° Aluminium

L-CONL-L Aluminium (anodisé)
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